





REFERENCES | REFERENCIAS

M-280 - Crusted Gold Panel
Panel Estrujado Oro

M-283 - Crusted Cobalt Panel
Panel Estrujado Cobalto
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M-281 - Crusted Silver Panel
Panel Aluminio Estrujado

M-284 - Crusted Turquoise Panel
Panel Estrujado Turquesa

M-282 - Crusted Bronze Panel
Panel Estrujado Bronce

M-285 - Crusted Azurita Panel
Panel Estrujado Azurita

M-286 - Crusted Copper Panel
Panel Estrujado Cobrizo

M-289 - Crusted Barroque Panel
Panel Estrujado Barroco

M-287 - Rusty Crusted Panel
Panel Estrujado Oxidado

M-290 - Dakar 2005 Panel
Panel Dakar 2005

M-288 - Crusted Tin Panel
Panel Estrujado Estano

M-291 - Dakar White Panel
Panel Dakar Blanco
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REFERENCES | REFERENCIAS

M-292 - Ochre Bamboo Panel
Panel Bamboo Ocre

/”/' Panel System®
>

M-293 - Green Bamboo Panel
Panel Bamboo Verde

500 mm

by

N
,/' Panel System®

BOX OF SAMPLES | CAJA DE MUESTRAS

M-292 M-171

M-156 M-290 M-096 M-280 M-211 M-177

1225 mm

TOTALDeSi_gr_n
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TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERISTICAS TECNICAS
POLYESTER REINFORCED WITH FIBERGLASS | POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) NEW EDITIONS | NUEVAS EDICIONES

Weight / Peso Kg/ m? 6a8
Breaking strength / Resisténcia a la Rotura DIN EN ISO 527-1 Mpa 58
Breaking length / Alargamiento de Rotura DIN EN ISO 527-1 % 1,56a3
Modulus of elasticity / Médulo de Elésticidad DIN EN ISO 527-1 N/mm? 1,20 a 4,50 Gpa
3,5% elongation strength / Resisténcia 3,5% de Elongacion DIN EN ISO 178 % 2ab5%
Impact resistance without breakage / Resisténcia al Impacto sin rotura ISO 179-2 J/m? 30854
Barcol hardness / Dureza Barcol UNE 53270 G 36 a44°C
Bending strength / Resisténcia a la Flexion DIN EN ISO 178 Mpa 26,30
Modulus of bending / Médulo de Flexién DIN EN ISO 178 Mpa 1320
Tensile Strength / Resisténcia a la Traccion Kg/mm? 15a70

Thermal insulation coefficient / Coeficiente Aislamiento Térmico K K-5 a K-6
Caloric conduction / Conductividad calorifica °C/1cm/1m?/ 1h 0,1a0,2
Heat condution / Conductividad térmica UNE 53037-76 Kcal/mHeC 02a0,3
Thermal expansion / Dilatacién térmica ASTM E-ES831 °C 240-10 °C
Frost Resistance / Resisténcia a la Helacidad UNE 67028 °C 25 cycles. No defects were detected

in the tested items. 25 ciclos de -15°C a +15 °C
No se han observado ningtn defecto.

) ) ) Opcion A Euroclase Bs3d0
Reaction to fire / Reaccion al fuego UNE EN 13501-1:2002 i
Opcién B Euroclase Ds3d0
Water absorption / Absorcién al agua DIN EN ISO 62-3 % 0,967 %
Range of temperature application / Rango Aplicacion de temperatura Clasificacion °C 65 +180
Exposed to + 60 °C in over and to -20°C in refrigerator / o No significant dimensional changes
. . o . . C were detected in any of the tested items
Ageing resistance when exposed to the outdoors / Variaciones Dimensionales Esposicion de +60 °C en estufa a -20°C en frigorifico /No se han observado variaciones

dimensionales significativas en ninguna
pieza ensayada.

Standar version. Approximate information | Versién estandar. Informacién aproximada
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Paseo de la Riera 137-141 +34 93 247 88 70
MILEStone Bld. +34 93 265 45 54

08329 TEIA - Barcelona +34 93247 90 17
' Panel System® sa Spain

Factory:

Pol.Industrial Aubals, parcelas 40-68
43770 MORA LA NOVA - Tarragona
Spain

EXPORT Made in Spain  patente
FACTORY produc
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