














ARCHES | ARCOS PANELS & VAULTS | PANELESY BOVEDAS
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Size | Tamano
2,85 x (0,30 x 0,30) m - 2,85 x (0,40 x 0,40) m

Approximate measurements | Medidas aproximadas
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TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERISTICAS TECNICAS
POLYESTER REINFORCED WITH FIBERGLASS | POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)

Weight / Peso Kg/ m?
Breaking strength / Resisténcia a la Rotura DIN EN ISO 527-1 Mpa
Breaking length / Alargamiento de Rotura DIN EN ISO 527-1 %
Modulus of elasticity / Médulo de Elésticidad DIN EN ISO 527-1 N/mm?
3,5% elongation strength / Resisténcia 3,5% de Elongacion DIN EN ISO 178 %
Impact resistance without breakage / Resisténcia al Impacto sin rotura ISO 179-2 J/m?
Barcol hardness / Dureza Barcol UNE 53270 G
Bending strength / Resisténcia a la Flexion DIN EN ISO 178 Mpa
Modulus of bending / Médulo de Flexién DIN EN ISO 178 Mpa
Tensile Strength / Resisténcia a la Traccion Kg/mm?

6a8
58
1.5a3
1,20 a 4,50 Gpa
2ab5%
30854
36a44°C

26,30

1320
15a70

Thermal insulation coefficient / Coeficiente Aislamiento Térmico K

Caloric conduction / Conductividad calorifica °C/1cm/1m?/ 1h
Heat condution / Conductividad térmica UNE 53037-76 Kcal/mH°C
Thermal expansion / Dilatacién térmica ASTM E-E831 °C

Frost Resistance / Resisténcia a la Helacidad UNE 67028 G

in the tested items. 25 ciclos de -15°C a +15 °C

K-6 a K-6
0,1a0,2
0,2a0,3
240-10°C

25 cycles. No defects were detected

No se han observado ningun defecto.

Reaction to fire / Reaccién al fuego UNE EN 13501-1:2002 Opc!on A
Opcioén B
Water absorption / Absorcién al agua DIN EN ISO 62-3 A
Range of temperature application / Rango Aplicacion de temperatura Clasificacién °C
Exposed to + 60 °C in over and to -20°C in refrigerator / oC

Dimensional Changes / Variaciones Dimensionales Esposicion de +60 °C en estufa a -20°C en frigorifico

Standar version. Approximate information | Versién esténdar. Informacién aproximada

Euroclase Bs3d0
Euroclase Ds3d0

0,967 %
-65 +180

No significant dimensional changes
were detected in any of the tested items
/ No se han observado variaciones
dimensionales significativas en ninguna
pieza ensayada.
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